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HONDA

CBX400F/ CBX550F
Set-up Instructions

Instructions de préparation

Montageanleitung




WARNING WARNING WARNING WARNING

SET-UP AND PRE-DELIVERY SERVICE MUST BE PERFORMED 8Y AN AUTHORIZED HONDA MOTORCYCLE DEALER. Proper
set-up and pre-delivery service is essential to rider safety and reliability of the motorcycle. When a customer takes delivery of his
brand new motorcycle, he expects it to be in excellent running condition. There are few things that will cause greater customer
dissatisfaction than poor preparation of a new motorcycle. An error or oversight made by the mechanic assembling and servicing a
new unit can easily result in faulty operation, damage to the machine, or even injury to the rider.

NOTE:
e Right and left are determined from the rider's view,
® Instructions and photos are based on ED type.

ATTENTION ATTENTION

LES TRAVAUX DE PREPARATION ET DE PRE-LIVRAISON DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR UN CONCESSION-
NAIRE OFFICIEL DE MOTOCYCLES HONDA. Des opérations de préparation et de pré-livraison appropriées sont essentielles
pour assurer la sécurrité du pilote et la fiabilité de la machine. Lorsqu’un client prend livraison d’une motocyclette neuve, il s’atiend
a ce qu’il soit en parfait état de marche. Rien n’est plus irritant pour un client qu’une machine neuve mal préparée. Une erreur ou
négligence par le mécanicien montant et entretenant une nouvelle machine peut se traduire par un fonctionnement défectuéux, une
détérioration de la machine, voire des dommages corporels au pilote.

ATTENTION

ATTENTION

NOTE:
e La droite et la gauche s’entendent du point de vue du pilote.
® Les instructions et les photos sont basées sur le type ED.

WARNUNG WARNUNG WARNUNG WARNUNG

MONTAGE UND VORAUSLIEFERUNGSINSPEKTION MUSSEN VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-MOTORRADHANDLER
AUSGEFUHRT WERDEN, Richtige Montage und Vorauslieferungsinspektion sind wesentlich firr die Fahrsicherheit und
Zuverlassigkeit des Motorrads. Wenn dem Kunden sein brandneues Motorrad Ubergeben wird, kann er erwarten, da® es sich in
bestem Fahrzustand befindet. Es gibt nicht viele Vorkommnisse, die grofere Unzufriedenheit beim Kunden verursachen, als ein
schlecht fahrbereit gemachtes neues Motorrad. Ein Fehler oder Versehen eines Mechanikers beim Montieren oder Warten einer
neuen Maschine kann leicht zu Fehlbetrieb, Beschadigung der Maschine oder sogar Verletzung des Fahrers fihren.

ZUR BEACHTUNG:
e Rechts und links gilt immer vom Fahrer aus gesehen,
® Die Anleitungen und Fotos beruhen auf dem ED-Typ.




STEP 1 — Remove straps (1) and lift off carton cover.

ETAPE 1 — Retirer les sangles (1) et enlever le couvercle en carton.

SCHRITT 1 — Die Bander {1) durchschneiden, und die Kartonhile
abheben.

STEP 2 — Remove crate wood top (1),

ETAPE 2 — Retirer le dessus de caisse en bois (1).

SCHRITT 2 — Die Holzdecke {1) des Verschlags entfernen.

STEP 3 — Remove four bolts (1) attaching crate ends (2] to crate base
(3).

ETAPE 3 — Retirer les quatre boulons (1) fixant les extrémités de
caisse (2) au fond de caisse (3).

SCHRITT 3 — Die vier Schrauben (1) entfernen, mit denen die
Verschlagenden {2) am Verschlagboden (3} befestigt sind.




STEP 4 — Remove two bolts (1) attaching rear shipping brace (2)
ta shipping brace brackets (3). Discard bolts.

ETAPE 4 — Retirer les deux boulons (1) fixant I’entretoise de trans-
port AR (2) aux supports d’entretoise de transport (3). Mettre les
boublons au rebut.

SCHRITT 4 — Die zwei Schrauben (1) entfernen, mit denen die
hintere Transportstrebe (2) an den Transportstrebenbigeln (3)
befestigt ist, Die Schrauben wegwerfen.

STEP 5 — Remove four bolts {1) attaching front and rear shipping
braces {2) to crate base (3}, Carefully lift off steel crate using two
people.

ETAPE 5 — Retirer les quatre boulons (1) fixant les entretoises de
transport AV et AR (2) au fond de caisse (3). Soulever avec précau-
tions la caisse métallique 4 deux personnes.

SCHRITT 5 — Die vier Schrauben (1} entfernen, mit denen die
vordere und hintere Transportstrebe (2) am Verschlagboden (3)
befestigt sind. Den Stahlverschlag mit zwei Personen vorsichtig
abheben.

STEP 6 — Remove plastic sheet {1).

ETAPE 6 — Retirer la feuille en plastique (1).

SCHRITT 6 — Die Plastikhiille (1) entfernen.




STEP 7 — Remove seat (1} by removing rubber bands (2}.

ETAPE 7 — Retirer la selle (1) en enlevant les bandes élastiques (2).

SCHRITT 7 — Die Sitzbank (1) nach Entfernen der Gummibénder
(2} abnehmen.

STEP 8 — Remove front wheel (1)} by removing ties (2).

ETAPE 8 — Retirer Ia roue AV (1) en retirant les attaches (2).

SCHRITT 8 — Das Vorderrad (1) nach Entfernen der Bander (2)
abnehmen.

STEP 9 — Remove two boits (1) attaching center braces to crate
base (2). Discard bolts.

ETAPE 9 — Retirer les deux boulons (1) fixant les entretoises cen-
trales au fond de caisse (2). Mettre les boulons au rebut.

SCHRITT 9 — Die zwei Schrauben {1) entfernen, mit denen die
Mittelstreben am Verschlagboden (2} befestigt sind, Die Schrauben
wegwerfen,




STEP 10 — Remove and retain two 8 x 16-mm- flange bolts {1)
attaching rear shipping brace brackets (2). Discard brackets.

ETAPE 10 — Retirer et conserver les deux boulons a collerette de
8 x 16 mm (1) fixant les supports d’entretoise de transport AR (2)
Mettre les entretoises au rebut.

SCHRITT 10 — Dije zwei 8 x 16 mm Flanschenschrauben (1), mit
denen die hinteren Transportstrebenbigel (2} befestigt sind, absch-
rauben und aufbewahren. Die Biigel wegwerfen.

STEP 11 — Remove front fender (1) from under rear fender (2) by
removing rubber band (3).

ETAPE 11 — Retirer le garde-boue AV (1) de dessous le garde-boue
AR (2) en enlevant la band élastique (3).

SCHRITT 11 — Den Vorderradkotfligel (1) unte dem Hinterrad-
kotfligel (2) herausziehen, nachdem das Gummiband (3) entfernt
wurde.

STEP 12 — Remove four screws (1) attaching lower shipping brackets
(2) to crate base (3). Discard screws.

ETAPE 12 — Retirer les quatresvis (1) fixant les supports de transport
inférieurs (2) au fond de caisse (3). Mettre les vis au rebut.

SCHRITT 12 — Die vier Schruben (1) entfernen, mit denen die
unteren Transportbiigel (2) am Verschlagboden (3) befestigt sind.
Die Schrauben wegwerfen.




STEP 13 — CBX400F: Remove front caliper {1) from fork legs {2)
by removing tie (3) and rubber band {4). Hang brake caliper by a
hook.

CATUION: Do not hang brake caliper by brake hase.

NOTE: Do not operate brake lever until front wheel is installed.

ETAPE 13 — CBX400F: Retirer 1’étrier AV (1) des pattes de fourche
(2) en enlevant I'attache (3) et la bande élastique (4). Suspendre
I’étrier de frein 4 un crochet.

PRECATUTION: Ne pas suspendre I'étrier par la durite de frein.
NOTE: Ne pas serrer le levier de frein tant que la roue AV n’est pas
installée.

SCHRITT 13 — CBX400F: Den vorderen Bremssattel (1) nach
Entfernen von Band (3} und Gummiband (4} vom Gabelbein (2}
abnehmen. Den Bremssattel an einen Haken hangen.

VORSICHT: Den Bremssattel nicht am Bremsschlauch herunter-
héngen lassen.

ZUR BEACHTUNG: Den Bremschebel nicht eher anziehen, als bis
das Vorderrad eingebaut ist.

CBX550F: Remove front calipers (1) from fork legs (2) by removing
tie (3) and rubber band (4),

Hang brake caliper by a hook.

CAUTION: Do not hang brake caliper by brake caliper by brake hose.
NOTE: Do not operate brake lever until front wheel is installed.

CBXS500F: Retirer les étriers AV (1) des pattes de fourche (2) en
enlevant l'attache (3) et la bande élastique (4). Suspendre I’étrier de
frein 4 un crochet.

PRECATUION: Ne pas suspendre I'étrier par la durite de frein.
NOTE: Ne pas serrer le levier de frein tant que la roue AV n’est pas
installée.

CBX550F: Die vorderen Bremsséttel (1) nach Entfernen von Band
(3) und Gummiband {4) von den Gabelbeinen {(2) abnehmen. Den
Bremssattel an einen Haken hdngen.

VORSICHT: Den Bremssattel nicht am Bremsschlauch herunter-
héngen lassen.

ZUR BEACHTUNG: Den Bremshebel nicht eher anziehen, als bis
das Vorderrad eingebaut ist.

STEP 14 — Remove parts carton (1) from behind front forks by
removing rubber band (2).

ETAPE 14 — Retirer le carton de piéces (1) de derriére les pattes de
fourche en enlevant la bande élastique (2).

SCHRITT 14 — Den Teilekarton {1} nach Entfernen des Gummibands
(2) hinter der Vordergabel hervorholen.




STEP 15 — Loosen two handlebar mount bolts (1).

ETAPE 15 — Desserrer les deux boulons de montage du guidon (1).

SCHRITT 15 — Die zwei Lenker-Befestigungsschrauben (1) 10sen.

STEP 16 — Swing each handlebar (1) outward until lug (2) is in center
of split of fork top bridge (3).

ETAPE 16 — Pivoter les bras de guidon (1) vers Pextérieur jusqu'a
ce que Pergot (2)soit au centre de la fente du té de fourche supérieur

@)

SCHRITT 16 — Die Lenkerstummel {1} nach auen schwenken, bis
sich der Angul (2] in der Mitte des Splats der oberen Gabelbriicke
{3) befindet.

STEP 17 — Retighten handlebar mount boits (1) to specified torque.
Torque specification: 35-45 N -m (3.5-4.5 kg-m, 25-33 ft-lIb)

ETAPE 17 - Resserrer les boulons de montage de guidon (1) au
couple spécifié.
Couple de serrage : 35 2 45N-m (3,5-4,5 kg-m)

SCHRITT 17 — Die Lenker-Befestigungsschrauben {1) auf das vorges-
chriebene Drehmoment auziehen.
Anzugsdrehmoment: 35-45 N-m (3,5-4,5 kg'm)




STEP 18 — Support weight of motorcycle using a hoist or other type
of lifting sling (1),

ETAPE 18 — Soulager le poids de la machine 4 1'aide d’un treuil ou
d’un autre type de cible de levage (1).

SCHRITT 18 — Das Motorradgewicht mit Hilfe eines Flaschenzugs
oder einer anderen Seilhebevarrichtung (1) abfangen,

HHE

STEP 19 — Position sling ropes (1) as shown and carefully lift motor-
cycle until clear of crate base. Remove and discard crate base.

ETAPE 19 — Placer les cables de levage (1) comme le représente la
figure et soulever la machine avec précautions jusqu’a ce qu’elle soit
dégagée du fond de caisse. Retirer le fond de caisse et le mettre au
rebut.

SCHRITT 19 — Die Seilschlingen (1) wie gezeigt anbringen, und das
Motorrad vorsichtig anheben, bis es vom Verschlagboden freikommt.
Den Verschlagboden entfernen und wegwerfen,




STEP 20 — Unpack remaining loose parts
and check against this illustration,

{1) Front fender
{2) Rear cow!
{3) Handrail pad
{4) Handrail
(5) Attaching hardware
(6) Side covers
(7} Side grip
(8) Rear view mirrors
(9} Rear fender mud guard
{10} Seat
(11) Front whee!
(12) Stabilizer {CBX550F only)

©)

ETAPE 20 — Déballer les piéces indépen-
dantes et les pointer a I’aide de Pillustration
ci-dessus.

(1) Garde-boue AV
(2) Carénage AR
(3) Rembourrage de poingnée-barre
(4) Poignée barre
(5) Visserie de fixation
(6) Caches latéraux
(7) Poignée latérale
(8) Rétroviseurs
(9) Bavette de garde-boue AR
(10) Selle
(11) Roue AV
(12) Stabilisateur (CBX550F seulement)

SCHRITT 20 — Die uUbrigen losen Teile
auspacken und gegen diese Abbildung
vergleichen.

(1) Vorderradkotfligel

(2) Sitzhdcker

(3) Griffstangenpolster

(4) Griffstange

(5) Befestigungs-Kleinteile

(6) Seitendeckel

(7) Seitengriff

{8) Ruckspiegel

{9) Schmutzfanger fir Hinterradkotfliige!
(10) Sitzbank
(11) Vorderrad
(12) Stabilisator {nur CBX550F)
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